Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH) geandert durch Verordnung
(EU) Nr. 453/2010. Version 1, Stand 01.01.2019

Druckdatum 08.01.2019 \w

GLOBO® CONCOURSE WACHS

ABSCHNITT 1: Stoff- Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
1.1. Produktidentifikator

Produktname CONCOURSE WACHS
Produktnummer G-CW02

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungen, von denen Wachs zur Autopflege. Nur fiir die bestimmungsgeméale Anwendung. Von einem Einsatz in
abgeraten wird anderen Anwendungs bereichen wird abgeraten.-

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant CT Pro GmbH
Ziegelackerstr. 74,
73529 Schwabisch Gmiind
Telefon +49 (0) 7171 997750

E-Mail: ctpro@ctpro-gmbh.de
Internet http://www.ctpro-gmbh.de

1.4. Notrufnummer Vergiftungs-Informations-Zentrale (Universitatsklinikum Freiburg)
Telefon +49(0)761-192 40

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung
Physikalische Gefahren
Nicht eingestuft.

Gesundheitsgefahren
Nicht eingestuft.

Umweltgefahren
Nicht eingestuft.

iEinstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)

Umweltbezogen
Das Produkt wird nicht als umweltgefahrlich eingeschatzt.

Physikochemisch
Nicht als eine bedeutende Gefahr anzusehen aufgrund der geringen Mengen, die verwendet werden.
2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise

NC Nicht eingestuft.
Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Zusétzliche Angaben zur Kennzeichnung
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Etikettierung von Wasch und < 5% Duftstoffe, Contains Coumarin
Reinigungsmitteln 2.3.

Sonstige Gefahren

Vorsicht: Dampfe sin brennbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

ALKANE, C11-15-iso 30-60%
CAS-Nummer: 90622-58-5 EG-Nummer: 292-460-6

Klassifizierung Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Asp. Tox. 1-H304 Xn;R65. R66.
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten 10-15%

CAS-Nummer: 64742-48-9 EG-Nummer: 919-857-5 Reach Registriernummer:  01-2119463258-33-XXXX

Klassifizierung Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Flam. Lig. 3 - H226 Xn;R65. R10,R66,R67.

STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1-H304

Paraffin Wax 5-10%
CAS-Nummer: 8002-74-2 EG-Nummer: 232-315-6
Substanz mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Klassifizierung Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Nicht eingestuft. -

Der vollstédndige Text aller R-Satze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Einatmen
Arztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.
Verschlucken

Mund griindlich mit Wasser spiilen. Viel Wasser zum Trinken verabreichen. Arztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden
andauern.

Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung ist zu entfernen. Mit Wasser spiilen. Geeignete Lotion zur Hautbefeuchtung verwenden. Arztliche Hilfe
ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander 6ffnen. Mit dem Spiilen mindestens 15 weitere Minuten fortfahren.
Mit dem Spllen mindestens 15 weitere Minuten fortfahren. Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander 6ffnen.
Arztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Alligemeine Information

Die Schwere der beschriebenen Symptome variiert abhangig von der Konzentration und der Dauer der Einwirkung.
Einatmen

Keine spezifischen Symptome bekannt.

Verschlucken

Kann bei Verschlucken zu Beschwerden fiihren.

Hautkontakt
Langerer Hautkontakt kann Rétung und Reizung bewirken.
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Augenkontakt
Langerer Kontakt kann Rétung und/oder Tranen verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fr den Arzt
Keine besonderen Empfehlungen. Im Zweifelsfall sofort &rztliche Hilfe einholen.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Das Produkt ist nicht entziindlich. Das Feuerléschmittel muss zur Bekdmpfung des Umgebungsfeuers geeignet sein.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren
Oxide der folgenden Stoffe: Kohlenstoff. Stickstoff. Keine ungewdhnlichen Feuer- oder Explosionsgefahren angegeben.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenoxide. Thermischer Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie andere giftige Gase oder Dampfe freisetzen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbek&mpfung

SchutzmalRnahmen wéahrend der Brandbekadmpfung
Keine speziellen BrandbekdmpfungsmafRnahmen bekannt.

Besondere Schutzauststung flirr Brandbekampfer
Tragen Sie Uberdruck-Atemschutzgeréte (SCBA) und geeignete Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausfstungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Personliche VorsorgemalRnahmen
Angaben zu persodnlicher Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

6.2. Umweltschutzma®nahmen

UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser oder in den Boden gelangen lassen. Zur Vermeidung der Freisetzung Behalter mit
der beschadigten Seite nach oben richten. Leckagen oder unkontrolliertes Auslaufen in die Wasserlaufe missen sofort der
Wasseraufsichtsbehérde oder der vergleichbaren zustandigen Behdrde gemeldet werden. Ausgelaufenes mit Sand, Erde oder
anderen geeigneten, nicht brennbaren Materialien, abdecken.

6.3. Methoden und Material fr Rckhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung

Das Leck abdichten, sofern dies ohne Risiko méglich ist. GroRe Verschittungen: Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde
abbinden und in einen Behélter geben. Kontaminierte Bereiche sind mit sehr viel Wasser abzuspllen. Vorsicht, die FuRbdden
und andere Oberflachen kdnnen glitschig werden. Vermeiden Sie das Verschitten oder Flieen in die Kanalisation, Abfliisse
oder in Gewasser. Verschittungen sind mit viel Wasser wegzuspllen. Nach Arbeiten an Undichtigkeiten griindlich waschen.
Sammeln und in einen geeigneten Entsorgung-Behélter flllen und sicher verschliefien. Beschriften Sie die Reststoffbehalter
und kontaminierten Materialien und entfernen Sie sie aus dem Bereich so schnell wie mdglich.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zu persdnlicher Schutzausriistung siehe Kapitel 8. Angaben zur Abfallentsorgung sind in Kapitel 13 beschrieben.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen bei der Verwendung
Verschittungen vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen der Dampfe vermeiden.
Wahrend der angqwendung und Trocknung warden Dampfe emittiert..
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Befcksichtigung von Unvertréglichkeiten

Schutzmafinahmen zu der Lagerung

Im Originalgebinde, dicht verschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gellifteten Ort lagern. In dicht geschlossenen
Originalbehaltern bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C aufbewahren. Temperatur (ber dem Gefrierpunkt der Chemikalie
halten, um Bersten des Behalters zu vermeiden.

Lagerklasse(n)

Chemikalienlager.

7.3. Spezifische Endanwendungen

BestimmungsgemaRe Endverwendung(-en)
Die bestimmungsgemafien Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2 beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzauststung

8.1. Zu'iberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrezwerte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): WEL 1000 mg/m3
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): WEL

WEL = Workplace Exposure Limit.

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

DNEL Industrie - Hautkontakt; Langfristig : 208 mg/kg/d
Industrie - Inhalation; Langfristig : 871 mg/kg/d
Verbraucher - Hautkontakt; Langfristig : 125 mg/kg/d
Verbraucher - Inhalation; Landfristig : 185 mg/kg/d
Verbraucher - Verschlucken; Langfristig : 125 mg/kg/d

Paraffin Wachs (CAS: 8002-74-2)

Bemerkungen zu den Inhaltsstoffen
Fir Inhaltsstoff (-e) sind kein (-e) Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

Glycol Montanate (Montan waxchs) (CAS: 73138-45-1)

Bemerkungen zu den Inhaltsstoffen
Fir Inhaltsstoff (-e) sind kein (-e) Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzauststung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine besonderen Erfordernisse beziglich der Beliftung.

Augen-/ Gesichtsschutz
Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung ergibt, dass
Augenkontakt moglich ist. Folgende persdnliche Schutzkleidung sollte getragen werden: Chemikalien-Schutzbrille.

Handschutz

Chemikalienbestandige, undurchlassige Handschuhe, die einer anerkannten Norm entsprechen, sollten getragen werden, wenn
eine Risikobeurteilung einen méglichen Hautkontakt angibt. Zum Schutz der Hande vor Chemikalien sind Schutzhandschuhe zu
verwenden, die der Europanorm EN 374 entsprechen. Es wird empfohlen, dass die Schutzhandschuhe aus folgendem Material
bestehen: Gummi (Natur-, Latex-). Neopren. Polyvinylchlorid (PVC). Polyvinylchlorid (PVC). Es sollte angemerkt werden, dass
Flissigkeit diese Handschuhe durchdringen kann. Es werden haufige Wechsel empfohlen. Der am besten geeignete
Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen Uiber die Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials geben kann, gewahlt werden. Die Durchdringungszeit fir Schutzhandschuhmaterialien werden bei den
verschiedenen Schutzhandschuhherstellern variieren. Bei Gefahr fiir Allergie dinne Handschuhe aus Baumwolle in den
Gummihandschuhen tragen.
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Anderer Haut- und Kérperschutz
Geeignete Kleidung tragen zur Verhinderung von wiederholtem oder langerem Hautkontakt. Augendusche ist bereit zu stellen.

Hygienemalinahmen

Augendusche ist bereit zu stellen. Am Arbeitsplatz nicht rauchen. Am Ende jeder Schicht, vor dem Essen, Rauchen und
Toilettenbesuch Hande waschen. Kontaminierte Haut sofort waschen. Sofort jegliche kontaminierte Kleidung entfernen.
Geeignete Hautcreme gegen Austrocknung der Haut verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Atemschutzmittel

Keine besonderen Empfehlungen. Atemschutz muss getragen werden, wenn die Luftverschmutzung den festgelegten
Arbeitsplatzgrenzwert Uberschreitet.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinung

Wax

Farbe
Gelblich. Zu Light brown.

Geruch
Pleasant, agreeable.

Geruchsschwelle

Nicht verfligbar. Nicht verfligbar.

pH

pH (konzentrierte Lésung): ~ 7.0 pH (verdiinnte Lésung): = 7.0 @ 1%
Schmelzpunkt ~ 50°C

Siedebeginn und Siedebereich
Nicht bestimmt. °C @

Flammpunkt

> 62°C CC (geschlossener Tiegel).
Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht verfligbar.

obere/untere EntZndbarkeits- oder Explosionsgrenzen;
Nicht anwendbar.

Dampfdruck

Nicht verfligbar.

Dampfdichte

Nicht verfligbar.

Relative Dichte

~0.810 @ (20°C)°C

Loslichkeit/-en

Unl6slich in Wasser. Mischbar mit Wasser.

Verteilungskoeffizient
Nicht verfligbar.

Selbstentzndungstemperatur
Nicht bestimmt.

Zersetzungstemperatur

Nicht verfligbar.

Viskositét

Nicht anwendbar. @ °C

Oxidationsverhalten

Erflllt nicht die Kriterien zur Einstufung als oxidierend.
Bemerkungen

Informationen deklariert als "nicht verfligbar" oder "Nicht zutreffend" gelten nicht als relevant fir die Umsetzung der
entsprechenden Kontroll-MafRnahmen.

5/10



Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) @\
Nr. 1907/2006 (REACH) geandert durch Verordnung
(EU) Nr. 453/2010. Version 1, Stand 01.01.2019
Druckdatum 08.01.2019 N4

GLOBO® CONCOURSE WACHS

9.2. Sonstige Angaben

Flchtige organische Komponenten
Dieses Produkt hat einen Maximalgehalt an VOC von 527 gllitre.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es sind keine Reaktionsgefahren zu diesem Produkt bekannt.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitét

Keine besonderen Bedenken hinsichtlich der Stabilitat. Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei
bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3. Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Nicht relevant. Wird nicht polymerisieren.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

UbermaRige Hitze tiber lange Zeitdauern sind zu vermeiden. Nicht gefrieren lassen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertrégliche Materialien
Es wird wahrscheinlich kein bestimmtes Material oder Materialiengruppe mit dem Produkt reagieren, und eine
geféhrliche Situation entstehen zu lassen.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Feuer erzeugt: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Andere Gesundheitliche Folgen
Es gibt keine Evidenz, dass das Produkt Krebs erzeugen kann. IARC Not Listed. IARC Internationale Agentur
fiir Krebsforschung. NTP Not Listed. OSHA Not Regulated.

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut
Test mit menschlichem Hautmodell
Wissenschaftlich nicht begriindet.

Extremer pH-Wert
Moderate pH (> 2 and < 11.5). Einstufung basiert auf konventionellen Methoden und in vitro Ansatzen - dtzend oder
reizend bei Messung von pH-Wert und S&ure- und Basizitatsreserve. Nicht reizend.

Aspirationsgefahr
Kinematic viscosity > 20.5 mm2/s. Nicht anwendbar.

Aligemeine Information
Langer und wiederholter Kontakt mit Lésemitteln Gber eine lange Zeitspanne kann zu dauerhaften Gesundheitsschaden fiihren.

Einatmen

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

Verschlucken

Kann bei Verschlucken zu Beschwerden fiihren.

Hautkontakt

Kann die Haut entfetten, aber ist nicht hautreizend.

Augenkontakt

Dampfe oder Spritzer in die Augen kénnen Reizung und brennenden Schmerz auslésen.

Akute und chronische Gesundheitsgefahren

Aufgrund der Menge und Zusammensetzung des Produktes wird die Gesundheitsgefahr als gering angesehen. Keine
spezifischen Langzeitwirkungen bekannt. Keine spezifischen akuten oder chronischen Auswirkungen auf die Gesundheit
angegeben, aber diese Chemikalie kann dennoch die menschliche Gesundheit nachteilig beeinflussen, entweder allgemein
oder gewisse Personen mit bereits bestehenden oder latenten Gesundheitsproblemen.
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Aufnahmeweg
Verschlucken.

Medizinische Symptome

Keine spezifischen Symptome angegeben, aber diese Chemikalie kann dennoch entweder allgemein oder fiir
gewisse Personen gesundheitsschadigend sein.

Medizinische Uberlegungen
Hautleiden und Allergien.

Toxikologische Angaben zu Bestandteilen
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Andere Gesundheitliche Folgen

Es gibt keine Evidenz, dass das Produkt Krebs erzeugen kann.
Akute Toxizitét - oral

Akute orale Toxizitat (LD50 mg/kg)
5,000

Spezies

Ratte
Akute Toxizitét - dermal

Akute dermale Toxizitat (LD50 mg/kg)
5000

Spezies

Kaninchen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Okotoxizitat
Wird nicht als umweltgefahrlich angesehen. Die Produktbestandteile sind nicht als umweltgefahrlich eingestuft. Grofie oder
haufige Verschittungen kénnen jedoch gefahrliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Das Produkt wird nicht als geféhrlich
fiir die Abwasserklarung angesehen. The product does not contain organically bound halogen. The product does not contain
organic complexing agents with a DOC level of degradation of < 80% after 28 days.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Okotoxizitat
The product is not expected to be toxic to aquatic organisms.
12.1. Toxizitét

Akute Toxizitét - Fisch
Nicht bestimmt.

Akute Toxizitat - Wirbellose Wassertiere
Nicht bestimmt.

Akute Toxizitét - Wasserpflanzen
Nicht bestimmt.

Akute Toxizitat -Mikroorganismen
Nicht bestimmt.

Akute Toxizitét - Terrestrisch
Nicht bestimmt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch abbaubar, aber darf nur in Abstimmung mit den Aufsichtsbehdrden in die Kanalisation gespilt
werden. Volatile substances are degraded in the atmosphere within a few days.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch abbaubar, aber darf nur in Abstimmung mit den Aufsichtsbehdrden in die Kanalisation gespiilt
werden. Volatile substances are degraded in the atmosphere within a few days.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen
ALKANE, C11-15-iso

Persistenz und Abbaubarkeit
Volatile substances are degraded in the atmosphere within a few days.

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Persistenz und Abbaubarkeit
Flichtige Substanzen werden in der Atmosphére innerhalb weniger Tage abgebaut

Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist nicht leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der als bioakumulativ betrachtet werden kann
Verteilungskoeffizient

Nicht verfligbar.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen
ALKANE, C11-15-iso

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der als bioakumulativ betrachtet werden kann.

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der als bioakumulativ betrachtet werden kann.
Paraffin Wax

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der als bioakumulativ betrachtet werden kann.
12.4. Mobilitdt im Boden
Mobilitét
Das Produkt enthélt leichtfliichtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflachen verdampfen.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

ALKANE, C11-15-iso

Mobilitat
Das Produkt enthélt leichtfllichtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflachen verdampfen.

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Mobilitat

Das Produkt enthélt leichtfliichtige organische Verbindungen, die leicht von allen Oberflachen verdampfen.
Paraffin Wax

Mobilitat

Wird nicht als mobil angesehen.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, zyclische KW, <2% Aromaten

Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit glltigen EU Einstufungskriterien nicht als PBT oder vPvB einzustufen.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Allgemeine Information
Die Verpackung muss leer sein (tropfenfrei, wenn sie umgedreht wird).

Entsorgungsmethoden
Entsorgen von Abféllen in zugelassenen Deponie in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der értlichen Entsorgungs-
Behdrden. Verpackung: Produkte sollten wiederverwendet oder recycliert werden, wann immer moglich

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeines Das Produkt ist nicht beschrankt durch internationale Gefahrgut-Transportvorschriften (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-Nummer

Nicht anwendbar.

UN Nr. (IMDG)

UN Nr. (ICAO)

14.2. OrdnungsgeméfRe UN-Versandbezeichnung
Nicht anwendbar.

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar
ADR/RID Klasse
ADR/RID Unterklasse
ADR/RID Gefahrzettel
IMDG Klasse

IMDG Unterklasse
ICAO class/division
ICAO subsidiary risk
Transportzettel

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

IMDG Verpackungsgruppe

IMDG Verpackungsgruppe

ICAO Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff

Nein.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fr den Verwender

Nicht anwendbar.
EmS
Gefahrendiamant

Gefahrenerkennungszahl
(ADR/RID)

14.7. Massengutbeforderung geméR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und IBC-Code

Nicht anwendbar.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) @\
Nr. 1907/2006 (REACH) geandert durch Verordnung
(EU) Nr. 453/2010. Version 1, Stand 01.01.2019
Druckdatum 08.01.2019 N4

GLOBO® CONCOURSE WACHS

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Gesetzgebung

Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH) in der
gednderten Fassung. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (in gednderter Fassung).

Anleitung

Workplace Exposure Limits EH40. Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

Wassergefahrdungsklassifizierung
WGK 1

15.2. Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefiihrt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Allgemeine Information

Dieses Produkt wurde gemaf} den Qualitats- und Umweltmanagementnormen ISO 9001 und ISO 14001
hergestellt. Nur geschultes Personal sollte dieses Produkt verwenden.

Erstellung/Anderungsdatum  01.01.2019
Anderung 1

Ersetzt Datum

Sicherheitsdatenblattstatus Freigegeben.

Volitext der Gefahrenhinweise
NC Nicht klassifiziert.
R10 Entzindlich.
R65 Gesundheitsschédlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Volltext der Gefahrenhinweise
H226 Flissigkeit und Dampf entzlindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgeféhrlich sein..
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Haftungsausschluss

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und ist méglicherweise nicht fiir dieses Material in
Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen glltig. Solche Information ist nach bestem
Wissen der Gesellschaft und Gewissen angegeben prazise und zuverlassig wie das Datum. Es wird jedoch keine
Gewahrleistung oder Garantie fir die Genauigkeit, Zuverlassigkeit oder Vollstandigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung
des Benutzers, sich selbst tber die Eignung dieser Informationen fiir seine spezielle Anwendung zu tberzeugen.
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