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Sicherheitsdatenblatt
gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.01.2020 Versionsnummer 3 iiberarbeitet am: 31.01.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Liquid Elements Dust Cracker Felgenreiniger

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Felgenreiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

AREA 52 GmbH

Thiingenfeld 4

D-58256 Ennepetal

Tel. +49-(0)2333-3068945

Email: info@liquidelements.de
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer: Tel.: +49 (0)2333-3068945 (Montag bis Freitag: 8:00 - 17:00 h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemiifs Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ammoniummercaptoacetat
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Sicherheitshinweise
P01 Ist dgrztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Hersteller
anrufen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P501 Inhalt/Behdilter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.

- Zusiitzliche Angaben: entfillt
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme

GHS07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ammoniummercaptoacetat
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Sicherheitshinweise

P01 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdinde von Kindern gelangen.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Hersteller
anrufen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P501 Inhalt/Behdilter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT:

Das Gemisch enthdlt keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioakkumulierbar, toxisch) bzw. erfiillt nicht die
Kriterien fiir PBT gemdf3 Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %,).

“vPvB:
Das Gemisch enthdlt keinen vPvB-Stoff (vPvB = sehr persistent, sehr bioakkumulierbar) bzw. erfiillt nicht die
Kriterien fiir vPvB gemdfs Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Reinigungsmittel

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 5421-46-5 Ammoniummercaptoacetat 5-<15%

EINECS: 226-540-9 7@ Acute Tox. 3, H301
Reg.nr.: 01-2119531489-31 Met. Corr.1, H290

< Skin Sens. 1B, H317
CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N- 1-<2,5%
EG-Nummer: 931-333-8 dimethyl-, N-Kokos-acylderivate, Hydroxide, innere Salze
Reg.nr.: 01-2119489410-39\&> Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze 1-<2,5%

NLP: 500-234-8 & Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119488639-16 | 4> Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-o0n|000015-<0,0015%
EINECS: 220-239-6 |(METHYLISOTHIAZOLINONE)
Reg.nr.: 01-2120764690-50|<& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2,

H330

Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

@ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic I,
H410 (M=1)

@ Skin Sens. 14, H317

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

amphotere Tenside, anionische Tenside, nichtionische Tenside <5%

Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL, BUTYLBENZISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE
DIPROPYLENEDIAMINE), Dufistoffe

- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliefendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und Wasser nachtrinken (max. 2 Trinkgldser).
Erbrechen auslosen, falls Patient bei Bewuftsein. Arzthilfe hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Husten
Ubelkeit
Magen-Darm-Beschwerden
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken erbrechen lassen (falls bei Bewusstsein).
Aktivkohle geben, um die Resorption im Magen-Darmtrakt zu reduzieren.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Keine identifiziert.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Schwefeldioxid (SO2)

Kohlenmonoxid

Stickoxide (NOx)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdit tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Personliche Schutzkleidung tragen.
Fiir ausreichende Liifiung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdindige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liifiung sorgen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Scgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Aerosol nicht einatmen.
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Gebrauchsanweisung beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken lagern bei 10 - 25 °C.
Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse: 10 bis 13
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthilt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getrdinkte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Empfohlenes Filtergeriit fiir kurzzeitigen Einsatz: Filter A
- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Schutzhandschuhe nach EN 374
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstirke: > 0,6-0,8 mm
Durchbruchzeit: > 480 Minuten (Permeation gemdfs EN 374 Teil 3: Level 6)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdatsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemdfs EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- Augenschutz: Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Blau
- Geruch: Schwefelartig
Parfiimiert
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 5-8
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: >100 °C

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.

- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Oxidierende Eigenschaften: Nicht anwendbar.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: ~ 1,1 glem’
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstindig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmit.

- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
Festkorpergehalt: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitdit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdper Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Mdglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Sduren und Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Vor Frost schiitzen.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit
Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
5421-46-5 Ammoniummercaptoacetat
Oral |LD50|71 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal | LD50|>2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)
147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Kokos-acylderivate,
Hydroxide, innere Salze
Oral |LD50(>5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |LD50(>2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)
68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze
Oral |LD50|(2.870 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal | LD50|>2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschiidigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Toxizitit bei wiederholter Aufnahme Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefiihrdende Wirkung)
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Keimzell-Mutagenitiit
5421-46-5 Ammoniummercaptoacetat
Ames testl negative (Bakterieller Riickmutationsversuch)
68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze
Ames testl negative (Bakterieller Riickmutationsversuch)

- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit

- Aquatische Toxizitdt:
5421-46-5 Ammoniummercaptoacetat
EC50 |13 mg/l (Algen) (OECD 201)

38 mg/l (daphnia magna) (48 h)

LC50 |>100 mg/l (Fische) (OECD 203)

147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Kokos-acylderivate,

Hydroxide, innere Salze

EC50 |>1-10 mg/l (Algen) (OECD 201)

LC50 |>1-10 mg/l (Fische) (OECD 203)

68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze

EC50 |27,7 mg/l (Algen) (OECD 201)

7,4 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

LC50 |7,1 mg/l (Fische) (96 h)

NOEC|0,95 mg/l (Algen) (OECD 201)

0,27 mg/l (daphnia magna) (21)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Die enthaltenen Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation nicht wahrscheinlich.

- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen)
die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber
Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestdtigen, werden fiir die zustdndigen Behdrden der

Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines
Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schdidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemdf; den behordlichen Vorschriften.

- Europdisches Abfallverzeichnis
20 01 29* |Reinigungsmittel, die gefihrliche Stoffe enthalten

1501 10* |Verpackungen, die Riickstinde gefdhrlicher Stoffe enthalten oder durch gefdhrliche Stoffe
verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemdf; den behordlichen Vorschriften.
Nicht kontaminierte Verpackungen konnen einem Recycling zugefiihrt werden.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfillt
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfdllt
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfdllt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfdllt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemdfs Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdfs IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation"': entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiilrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrinkung:
Beschdftigungsbeschrdnkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschdftigungsbeschrdnkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten, wenn zutreffend.

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: nicht genannt.
- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt ist mit einem tastbaren Gefahrenhinweis zu versehen.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt, da diese fiir Gemische nicht vorgesehen ist.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Sitze
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
HA400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Schulungshinweise
Unterweisungen iiber Gefahren und Schutzmafinahmen anhand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen miissen vor Beginn der Beschdftigung und danach mindestens einmal jihrlich erfolgen.
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
gemdf} Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Chemisches Labor & Consulting - Dr. Ulrich Bonig
Simonshdfchen 55, D-42327 Wuppertal
Tel.: +49-(0)202-7387557

- Ansprechpartner: Dr. Ulrich Bonig

- Abkiirzungen und Akronyme:
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008
REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrdnkung chemischer Stoffe.
ECS50: effective concentration, 50 percent
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
vPvB: very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulierend)
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Handelsname: Liquid Elements Dust Cracker Felgenreiniger

(Fortsetzung von Seite 9)
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 3: Akute Toxizitdt - oral — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt - oral — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizitdt - inhalativ — Kategorie 2
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ditzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/~citzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschdidigung/Augenreizung — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 14
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B
Aquatic Acute 1: Gewdissergefihrdend - akut gewdissergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdissergefihrdend - langfristig gewdissergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewdissergefihrdend - langfristig gewdissergefihrdend — Kategorie 3

- Quellen
Das Datenblatt wurde unter Zuhilfenahme der relevanten SDB der Rohstoffe, Daten aus den ECHA-
Datenbanken, aktueller Literaturhinweise und der Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenbldttern der
ECHA erstellt.

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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